KALUNDBORG KIRKE
Af J. S. Meller.

Som et Led i »Selskabet til Udgivelse af danske
Mindesmarker«s hgjst fortjenstfulde Udgivervirk-
somhed er 1 1922 udkommen: »Kalundborg
Kirke«s af Mogens Clemmensenog Vilh.
Lorenzen.

Bogens meget anselige Format og ¢gvrige Ud-
styr med fortrinlige Fotografier og Plancher er Em-
net og dens Formaal vaerdig. Thi den henvender sig
ogsaa til en international Lazsekreds, Kirken tilhgrer
nemlig Verdensarkitekturen, er derfor ogsaa ledsaget
af engelsk Tekst. Okonomiske Bidrag til Bogens Ud-
givelse er da ogsaé vdet dels af Holb. Amts gk. Sel-
skabs Sparekasse, dels af nogle Borgere i Kallund-
borg. Af dette Nationalverk, som Bogen 1 Sandhed
er, skal her gives et Referat — ogsaa fordi den ikke
kan formodes at ville komme i ret manges Kje?).

Kalundborg Kirke er, som bekendt, en Cen-
tralkirke, hvis Plan udggr et ligearmet, »graesk«
Kors (Fig. 1) med et ottekantet Taarn over Enden af
hver af de 4 Korsarme og et hgjere firkantet Taarn i
Midten, den sidste baaret af 4 Granitpiller, en saare
dristig Konstruktion. Forf. fastslaar, at Traditionen
sikkert har Ret, naar den har fastholdt, at Byens
Grundlegger, Esbern Assersgn med Tilnavn Snare,

’). Bogen er udkommen i 245 Salgseks-emplarer, der koster
15 Kr., samt 55 nummererede Ekspl.
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har byeget den i Slutningen af det 12. Aarh. Som
andre Centralkirker har den veret en Borgkirke,
beregnet fortrinsvis for Iisbern Snare og hans Hus-
stand. Den ligger da ogsaa midt i den gamle By,
paa Toppen af den da stejle bakkeformede Halvg.?)

Fig. 1. Grundplan. Den svdlige Korsarm vender nedad. 1 det
sydgstlipe Hjdrne ses Vindeltrappen, Tilbygningen mod Nord
er Sakristiet.

Den indgaaende arkitektoniske Beskrivelse ved
Mogens Clemmensen er et Resultat af den
gennemgribende Restaurering af Kirkens Indre, der
foretoges 1 Aarene 1917—21 under Ledelse af Arki-
tekt A. Clemmensen med den ene af Forf., Arkitekt
Mogens Clemimensen, som Medarbejder. Ved denne
lykkedes det at fremdrage og genfremstille Kirkens
Indre og tildels dens Ydre i alle Enkeltheder i dens

ﬁ"') Om KEsbern Spares gamle By kan henvises tll Dr Vilh.
Lorenzens Afhandling i denne Aarbog.
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oprindelige Form. Ved Restaureringen i 1867—71
(Midtertaarnet var styrtet ned i 1827) blev nemlig
mange af Kirkens Enkeltheder gengivne i en mis-
visende Form.

Ved Restaureringen har Portalerne mod
Vest og Nord faaet de oprindelige kamtakkede
Fremspring (Fig. 2), ligesom den tilmurede Dgr mod
Dst blev aabnet og forsynet med en Dgr (Fig. 1).
Vinduerne, der findes i ussedvanligt stort Antal,
og som allerede i Middelalderen var gjort stégrre, er
nu alle i den oprindelige Form og Hgjde over Gulvet.
Ved den sidste Restaurering var de lavede baade bre-
dere og betydeligt h@gjere end nu, men lavtsiddende;
de er nu baade anbragt bedre og giver, da de er an-
bragt hgjere i1 Murene, en usedvanlig smuk Lysvirk-
ning 1 Kirkerummet. En indvendig Vindel-
trappe op til Rummet over Hvalvingerne i det
sydgstre Hjgrne, der var fyldt allerede i Middelalde-
ren, er genfremstillet (Fig. 1).

Det synes, at de 4 Korsarmetaarne, der
gor Kirken saa enestaaende i Samtidens Arkitektur,
ikke har veret planlagt og paabegyndt fra fgrst af,
men fgrst under Arbejdet; herpaa tyder bl. a. den
Dristighed, hvormed Bygmesteren har ladet Vagten
af Taarnenes tre Sider hvile paa den kun en Sten
tykke Hvzlving i Stedet for at sgrge for indvendige
bzerende Pilastre og Buer. De har jo imidlertid
staaet godt i ca. 750 Aar og ser ud til nok at kunne
staa ogsaa 1 Fremtiden; de holdt jo endog, da Mid-
tertaarnet styrtede ned 1 Kirken og knuste Midter-
hvelvingen m. m.

Tagene som Taarnspirene har oprindelig veaeret
dzkket med Bly. Om Spidsgavlene, hvormed
Taarnsiderne afsluttes (Fig. 2), oprindelig har eksi-
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Fig. 2. Kirken — set fra Nordvest. Bygningen i Forgrunden
er Ligkapellet, tidligere Rektorbolig (fra 15. Aarh.).

steret, er betvivlet; man har saaledes ment, at Af-
slutningen har veret en Murkrone. Spgrgsmaalet kan
nu ikke afggres, da alle Spidsgavle helt nedtoges og
ommuredes 1 1870; men det synes, at Spidsgavlene
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paa Midtertaarnet samt paa det gstre og vestre Taarn
dog blev opsat i tidlig gotisk®) Tid, men ikke paa de
andre to Taarne, for ligesom at markere Kirkens
Langderetning. De firkantede, diagonalt stillede Hul-
ler, der findes over de ejendommelige Taarnvinduer,
har givet Anledning til forskellige Gisninger,*). Forf.
slutter sig til dem, der mener, at de har veret brugt
til deri at anbringe Bomme for et udvendigt Galleri af
Tree, som kunde benyttes til Forsvar i urolige Tider.

Fagr Restaureringen var Ve geoene i Kirkens
Indre cementpudsede fra Restaurationen i 1870; der-
ved var mange Enkeltheder dels blevne forvanskede,
dels skjult. Da al Pudsen nu huggedes af, kom disse
Enkeltheder frem igen, saa Kirken nu indvendig
fremtrzeder i sin oprindelige Skikkelse helt og fuldt,
blot med den Forskel, at Vaeggene da var rgdmalede
og Fugerne optrukne med hvidt, medens de nu staar
med de naturlige rgde Sten med deres naturlige lyse
Fugeyr, Alene Hvelvingerne og Buesmigene i Vinduer
og Ddre staar hvidkalkede (¥ig. 5). En Rest af den
oprindelige Maling staar bevaret i et Korvindue. Ved
Restaureringen kom her navnlig de meget zmukke,
rigt profilerede, murede Halvsgjler, Pilastre®)
og False paa hver Side af Buerne ind til Korsarmene
frem og restaureredes, dem havde Cementen ganske
glattet ud. I vestre og gstre Korsarm er Pilastrene
prydede med forsaenkede Halvsgjler (Fig.
4), lignende findes 1 Klosterkirkerne i Ringsted og
Vitskgl, i Domkirken i Aarhus og i enk. andre danske
Kirker — men i gvrigt kun i et Par belgiske Kirker
fra samme Tid. Ogsaa Skibets Hvaelvinger (Kryds-

) d . Stilarten i den senere Middelalder (V»Spidsbuestil«i.
*} Herom kan henvises til Afhandl. i »Archiv for nordisk
Oldkvndighed og Historie« 1895 og 1898.

") d. e. flade Vmgpiller.
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hveelving uden Ribber, medens der er Tg¢ndehvealvin-
ger I Korsarmene nzermest Skibet og kantede Kupler i

3. Spndre Halvsojlebase med False og Pilaster.

- g \ Al 3

i .‘{f*--;l
Taarnene) har faaet den oprindelige Form, der ved
Undersggelsen kunde konstateres. De nordre og spn-
dre Halvsgjle-Baser®) er mmrkelige, fordi de ikke hg-
rer hjemme i den Stenarkitektur, der har vaeret For-
udszetningen for Kallundborg Kirke, men 1t den nor-

”‘)h Basis = Sajleskaftets Fodstykke.
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diske Traarkitektur, saaledes som den endnu findes.
i norske Stavkirker (Fig. 3). Vestre og ¢stre Halv-
s@ile-Baser er derimod af en helt anden Type, firkan—

Ostre Halvsgilebase samt Pilaster med forsaenkede
Halvsgjler.

4.

Fig.

tede, medens de andre er kubeformede. Men alle er
dog forskellige 1 Enkeltheder. Korsarms-
buerne er nu, som oprindeligt var, pudsede og
hvidkalkede indtil en halv Sten fra Kanten; disse
Gjordbuers rdde Kanter tegner sig virkningsfuldt
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mod det hvide og fremhzver Bygningens Konstruk-

tion.
Medens lKorsarmene or ganske enkle, uden saerlig

Fig 5. Kirkens Indre — set fra Orglet. I det fremspringende
Hjigrne til hejre ses Dgren til Vindeltrappen.

arkitektonisk Udsmykning, er selve Skibet da rigt
udstyret, hvortil kommer de 4 veeldige, om end ret
slanke, 6,2 m hgje Granitsgjler med svere fir-
kantede Baser af Form som omvendte Terningkapi-
teler’) og med trapezformede Kapitzler foroven,

") Kapitzl = Sgjleskaftets Hoved (af Latin: caput, Hoved).
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nedadtil ottekantede. Sgjleskaftet bestaar af to
Stykker, hvoraf det nederste foroven danner en Ring
midt paa Sdjleskaftet. Opad er de indbyrdes for-
bundne med rundbuede Gjordbuer som i Korsarmene,

Fig, 6. Dgbefont af Granit.

der bezerer Midttaarnets Mure (Fig. 5). »Det er en
saare dristig Tanke ovenpaa disse af to Stykker sam-
mensatte Sdgjleskatter af forholdsvis ringe Tykkelse
at bygge et hdjt og svart Taarn«. Naar dette styr-
tede ned i Kirken 1827, skvldtes dette dog i og for
sig ikke Konstruktionen, men senere Grave under
Kirkens Gulv.
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Fig. 7. Altertavle.

137




